


额定输入电流  10 A

额定频率 50-60 Hz

电源电压 100-120 VAC

待机功耗 ≤0.3 W

占空比 (COMPACT-e-2) 20 秒开 (300 W) / 20 秒开 (132 W) / 9 分关， 
或 30 秒开 (288 W) / 30 秒开 (132 W) / 9 分关， 
或 2 分钟开 (132 W) / 18 分关

占空比 (COMPACT-e-3) 20 秒开 (380 W) / 20 秒开 (231 W) / 9 分关， 
或 30 秒开 (360 W) / 30 秒开 (231 W) / 9 分关， 
或 2 分钟开 (231 W) / 18 分关

尺寸（长 x 宽 x 高） 279.1 mm x 102.9 mm x 37.2 mm (10.988 “ x  3.328 “ x 1.376 “)

运行期间的
环境条件

 在相对空气湿度为 68% 时，介于 +5 °C 与 +30 °C 之间（无冷凝），
最高海拔 2000 m。

运输和存储期间的
环境条件

在相对空气湿度为 68% 时，介于 -25 °C 与 +40 °C 之间（无冷凝）。
在相对空气湿度为 32% 时，介于 +40 °C 与 +60 °C 之间（无冷凝）。
如温度超过 +40° C，则持续时间不超过 10 小时。
在组装之前，产品必须适应可接受的工作条件。请联系 LOGICDATA 以获取确
切的规格。 

兼容性 访问 LOGICDATA.net 以获取兼容产品的完整清单。

防护等级 (IEC 60529) IP 20

适用标准 UL 60950-1，第 2 版，2014-10-14 | CAN/CSA C22.2 第 60950-1-07 号，
第 2 版，2014-10 | FCC 第 47 条，子部分 15 非意图辐射体

抗静电干扰 

(EN 61000-6-2)

接触放电 4kV
空气放电 8kV

订购代码 COMPACT-e-N-n-x-y-US

技术数据

*安装点之间的距离：252.0 mm（长）| 44.8 mm（宽） 

电源供应所在国家
客户代码，最多 15 个字母数字字符，标准为 “LD”
电机类型，可选，标准为空白

支持的电机总数（2 或 3 个）

所用电机（已参数化），标准为空白
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